errent sabDIoSI, SabDIOSO-gNialost € detriiuct Con penaenze mrertor al 1U7
terreni litoidi molto fratturati con pendenze inferiori al 10%
terreni litoidi poco fratturati e di buona qualita con pendenze inferiori al 10%

* Per la completa valutazione della pericolosita occorre consultare anche la cartografia sovraordinata
del P.A.l dell'Autorita di Bacino del fiume Arno e del P.S.A.l del fiume Reno

=

I

2RI
= % 2)
4| \
AV
NN e
N Y A 4 X5 &
X N ¥ AK
g b I /
7 L\ J ) 2
- “(\_,/ o N ‘
<
) ' N 26 A o
1\ Z /,
A NN « 7 <
2k \ |
% U

-

N

N TS
NG 4404
P o\‘% i
4 s —

N ;;/ AN \\
, a 4 b (" 7/ /7 A ¢y L \)\ /
A .0 =
7 f85 8 °PI~~ ¢ { > 2 7
=5 [/ o) /73
350" Al ) Jma o]
= ‘ i A i
/A b \) \Y /L
, & 3

Comune di Vernio Piano Strutturale

Provincia di Prato

Responsabile del procedimento
Gianmarco Pandolfini

Garante della Comunicazione
Carmela Ascantini

Progetto
Roberto Vezzosi

con
Massimo Tofanelli

Progetto

studio geologico

Studi geologici
Alberto Tomei
Nicold Mantovani

Rapporto ambientale
Giuseppe Bagnoli
Francesca Bertamini
Nicoletta Boccardi
Daniele Leporatti

Valutazione biomasse
Christian Ciampi

Studi socio-economici e demografici

Pericolosita geomorfologica

Andrea Valzania

P02

febbraio 2011

®

.4 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA

frana attiva
area instabile per soliflusso generalizzato
scarpata attiva

erosione laterale di sponda

scala 1:10.000
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alveo in approfondimento

.3 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA ELEVATA

frana quiescente
instabilita per giacitura degli strati a franapoggio meno inclinati del pendio

aree di potenziale instabilitd dovuta alla pendenza del versante:

terreni argillosi, detritici ed a struttura caotica con pendenze superiori al 20%
terreni sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e detritici con pendenze superiori al 20%
terreni litoidi molto fratturati con pendenze superiori al 35%

terreni litoidi poco fratturati e di buona qualita con pendenze superiori al 50%

area interessata da fenomeni di erosione profonda

area interessata da rilevanti manomissioni antropiche

corpo d'acqua e relativo paramento di valle

frana non cartografabile e/o puntuale fenomeno di dissesto gravitativo in atto
area soggetta a fenomeni di soliflusso localizzato

scarpata di erosione non attiva o quiescente

G.2 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA MEDIA

Rlips

area interessata da frane non attive
area soggetta ad erosione superficiale

area di potenziale instabilita dovuta alla pendenza del versante:

terreni argillosi, detritici ed a struttura caotica con pendenze inferiori al 20%
terreni sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e detritici con pendenze inferiori al 20%
terreni litoidi molto fratturati con pendenze inferiori al 35%

terreni litoidi poco fratturati e di buona qualita con pendenze inferiori al 50%

G.1 - PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA BASSA

i

area di potenziale instabilitd dovuta alla pendenza del versante:

terreni argillosi, detritici ed a struttura caotica con pendenze inferiori al 5%
terreni sabbiosi, sabbioso-ghiaiosi e detritici con pendenze inferiori al 10%
terreni litoidi molto fratturati con pendenze inferiori al 10%

terreni litoidi poco fratturati e di buona qualita con pendenze inferiori al 10%

* Per la completa valutazione della pericolosita occorre consultare anche la cartografia sovraordinata
del P.A.l dell'Autorita di Bacino del fiume Arno e del P.S.A.l del fiume Reno




